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AAE3 10 (65)A

Drehstromzähler, elektronisch 

■	 3-Phasen-Drehstromzähler 3 x 230/400V AC 50 Hz, 10 (65)A
■	 7-stellige Anzeige für 1 oder 2 Tarife,  

plombierbar mit Kappe als Zubehör
■	 Genauigkeitsklasse 1 gem. IEC 62053-21, bzw. B nach IEC 

50470-3, plombierbar mit Kappe als Zubehör
■	 S0-Ausgang

AAE3
Tarif 1 Tarif • •

2 Tarife • •
Zulassungen PTB-Zulassung • •

MID-Richtlinie • •
ohne

Nenn/Maxstrom IN = 5A, Imax = 20A

IN = 5A, Imax = 32A

IN = 10A, Imax = 65A • • • •
Anlaufstrom 20mA

40mA • • • •
Spannung 230V AC, 50Hz

3 x 230/400V AC, 50Hz • • • •
S0-Ausgang 1000 Imp./kWh

100 Imp./kWh • • • •
Bestell-Nr.
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Applikationen

Für präzises Energiemanagement und individuelle  
Abrechnung in gemeinsam genutzen Anlagen, wie z.B.
■	 Einkaufszentren, Flüghäfen, Bahnhöfen
■	 Büro Gemeinschaften, Fabriken, Läden, klimatisierte 

Bereiche
■	 Ferienwohnungen, Häuser, Bungalows, Hotels, Spitäler 

und Schulen
■	 Messung des Stromverbrauchs bei Werbung und  

Beleuchtung

von links: AAE3 - 1 Tarif,  AAE3 - 2 Tarife
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Technische Daten

Genauigkeitsklasse 1 (1%) gem. IEC 62053-21 bzw. B gemäss IEC 50470-3 (Geräte nach MID-Richtlinie)
Nenn/Maxstrom IN = 10A, Imax = 65A 
Anlaufstrom 40mA
Betriebsspannung 3 x 230/400V AC, 50Hz 

Toleranz -20%/+15%
Leistungsaufnahme Aktiv 0.4W pro Phase
Messung direkt
Zählbereich 0…999999.9kWh
Anzeige 4mm hohe Ziffern, Dezimalstelle rot
S0-Ausgang (Schnittstelle) Optokoppler max. 30V/20mA und 5V min., Impedanz 100Ω, Impulsbreite 50ms

   Impulse je kWh 100 Imp./kWh.
   Übertragungsdistanz maximal 1000m (bei 30V/20mA)

LED Rot, 100 Imp/kWh.
Montage auf DIN-Schiene 35mm
Schraubendreher Hauptstromkreis : Pozidrive Nr. 1, Philips Nr. 1, Schlitz Nr. 1

SO-Ausgang: Pozidrive Nr. 0, Philips Nr. 0, Schlitz Nr. 1
Anschlüsse Hauptstromkreis max. 16mm², M4, Nr. 1/2
Anschlüsse Impulsausgänge S0 max. 2.5 mm², M3,5, Nr. 1
Isolationseingenschaften 4kV/50Hz Test gemäss VDE 0435

6kV 1.2/50 µs Surge-Spannung gemäss IEC 255-4
Geräteschutzklasse II

Umgebungstemperatur MID-Produkt: -10°...+55°C
PTB-Produkt und ohne Zulassung: -10°...+45°C

EMV/Störfestigkeit Surge-Spannung gem. IEC 61000-4-5 an Hauptstromkreis, 4kV
Surge-Spannung gem. IEC 61000-4-5 an Impulsausgängen S0, 1kV
Burst-Spannung gem. IEC 61000-4-4, 4kV
ESD gemäss IEC 61000-4-2, Kontakt 8kV, Luft 15kV

Zubehör Bestell-Nr.

Plombierdeckel für AAE3  65A	 (Für Berührungsschutz werden 4 Stück empfohlen) 4 104 7485 0
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N S0+ S0-

3 x 230 VAC, 50 / 60 Hz
L1
L2
L3
N

5 ... 30 VDC 

L3� L3�L2� L2�L1� L1�

(PEN)

N S0+ S0-

L1
L2
L3
N

5 ... 30 VDC 

L3� L3�L2� L2�L1� L1�

(PEN)

3 x 230 VAC,
50 / 60 Hz 

E1 E2

www.start-controls.com
| 47

5

1
2

Un
te

rn
eh

m
s-

 
pr

äs
en

ta
tio

n
Pr

od
uk

tü
be

rs
ic

ht
Ze

itr
el

ai
s

Üb
er

w
ac

hu
ng

s
re

la
is

En
er

gi
ez

äh
le

r
Zä

hl
er

Ar
tik

el
nu

m
m

er
3

4
5

6
Ko

nt
ak

ta
dr

es
se

n
7

8

Massbilder LED-Funktion

Zeitdiagramm und Anschlussschema

 1 Tarif	 2 Tarife

Normalbetrieb Gemessene Arbeit 100 Imp. pro kWh

Null Impulspause=150 ms

Niedrig Pmomentan in kW

Hoch = 1,7× Imp./min.

Fehler LED - Anschlüsse vertauscht/nicht angeschlossen

L1 vertauscht / 
nicht angeschlossen

L2 vertauscht / 
nicht angeschlossen

L3 vertauscht /
nicht angeschlossen

L1 + L2 vertauscht / 
nicht angeschlossen

L1 + L3 vertauscht / 
nicht angeschlossen

L1, L2 + L3 vertauscht / 
nicht angeschlossen

Normalbetrieb Gemessene Arbeit 100 Imp. pro kWh

Null Impulspause=150 ms

Niedrig Pmomentan in kW

Hoch = 1,7× Imp./min.

Fehler LED - Anschlüsse vertauscht/nicht angeschlossen

L1 vertauscht / 
nicht angeschlossen

L2 vertauscht / 
nicht angeschlossen

L3 vertauscht /
nicht angeschlossen

L1 + L2 vertauscht / 
nicht angeschlossen

L1 + L3 vertauscht / 
nicht angeschlossen

L1, L2 + L3 vertauscht / 
nicht angeschlossen


